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Clip antisollevamento

Scheda tecnica




Clip antisollevamento

- Clip in plastica, progettate per una distribuzione ottimale della pressione e per un facile montaggio e smontaggio
- Clip con elevata resistenza alla corrosione
- Gamma addizionale per pannelli ad elevato spessore, applicazioni particolari come pannelli metallici e finiture perimetrali

Assortimento

Confezione: | Confezione:

Famiglia prodotti Descrizione pezzi kg

HDC 1 Clip antisollevamento per pannelli spessore 15-20 mm (bordo A), 15-30 mm 100 134
(bordo E), 20-25 mm (bordi X, M e Z), 20-30 mm (bordo D) ’
HDC 2 A Clip in plastica per pannelli spessogeg)S—BO mm (bordo A), 40 mm (bordo 150 1,65
HDC 3 * Clip in plastica per pannelli spessore 40 mm (bordo A), 50 mm (bordo D) 100 1,12
3
3
HDC 6 P1 t\_ Clip in acciaio per pannelli spessore 45-110 mm (bordo A) in combinazione 100 0.9
~ aHDC 6 P2
N
|-\q\““—
I r
HDC 6 P2 i Molla in acciaio in combinazione a clip HDC 6 P1 100 2,7
HDC 4 } Clip in acciaio per pannelli spessore 15-20 mm (bordo A) 100 0,3
>

HDC 5 l Clip in acciaio per pannelli metallici 1000 7,1

Clip perimetrale - altezza 23 mm - in combinazione a proflo perimetrale

HDC W1 ﬁ a7 250 21
WSF n Molla a muro per bordo X 100 0,6

HDC W2 Clip perimetrale - altezza 40 mm -c|:r13<7:omb|na2|one a proflo perimetrale 500 4

Prestazioni
® Reazione al fuoco 06 Resistenza alla corrosione Ambiente
Al (acciaio) B (acciaio) - D (plastica) Totalmente riciclabile










Rockfon® & un marchio registrato
del Gruppo ROCKWOOL.

facebook.com/Rockfon-Italia-393027934220496
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